
移動式ゲートテント
▪キャスター付きのため、移動が簡単で現場状況に合わせて移動も可能。

▪部品点数が少なく、施工が簡単。（弊社での設置・施工も可能）
特 長

使用事例

製品仕様、サイズ　組み合わせパターン

高さ：2100mm高さ：2100mm

長さ：4000mm長さ：4000mm開口部幅：3000mm開口部幅：3000mm

開口部、高さ、長さともに現場にあったサイズが提供できます。

リース 販	売 移動式安全通路
▪仮設工業会の朝顔単品承認の落下物強度試験をクリアし、単管パイプ（筋交い）の防護が可能。

▪伸縮式のキャスターゲートがベースのため、狭小地での設置、搬入が可能です。
特 長

高さ：2130mm高さ：2130mm

長さ：4500mm長さ：4500mm

横幅：2000mm横幅：2000mm

◎仮設工業会の朝顔の試験基準をクリアしておりますが、試験基準以上
の高さからの落下物防止保証するものではありません。

◎強風時には転倒の恐れがありますので使用をお控えください。
◎急勾配の現場での使用はお控えください。
◎設置前に本体が設置できる場所を確認してください。
◎現場内で移動の際は、転倒の恐れがありますので必ず2名以上で移動

をお願いします。
◎カタログに記載された製品および仕様は、製品の改良などのために予告

なしに変更することがあります。

注意事項

こんなシーンでご検討ください

●改修工事で工事下の出入口が封鎖できない時
●朝顔設置ができない開口部に
●トラックの搬入経路に
●1階がテナントの場合、来客への安全対策に
●交通整理の人員配置ができないときに
●朝顔の跳ね返り防止に

連結使用も可能

2台連結するこ
とで、最大9m
と広 範 囲に歩
行者への安全
対策が実施で
きます。

リース 販	売

目的：発電機、資材保管目的：フォークリフトの雨よけ 目的：現場作業の仮休憩所
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